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Para requisitos normais
Extra flexíveis - Para aplicação em esteiras articuladasFLEXIMOV 6210 SK-C-PVC UL/CSA

Cabo extra flexível blindado de potência e controle para aplicações de ligação em 
conformidade com CEM (Compatibilidade Eletro Magnética), onde se exigem requisitos 
elétricos elevados e requisitos mecânicos normais em esteiras articuladas, sistemas 
guiados de movimentação, máquinas e usinas automatizadas. 

•	 Aprovação UL/CSA
•	 Anti aderente, isento de silicone
•	 Retardante à chama de acordo com IEC 60332-1-2, FT1, VW-1
•	 Resistência ao óleo, conforme DIN EN 60811-404 (somente óleo mineral)
•	 Alta resistência a graxas, fluídos de arrefecimento e lubrificantes
•	 Recomendado para aplicações sujeitas a CEM (Compatibilidade Eletro Magnética)
•	 Devido á aprovação UL/CSA 600 V, a instalação em paralelo com cabos de potência de 

600 V é permitida

•	 Em conformidade com ROHS
•	 Em conformidade com 2014/35/Diretiva-EU (Diretiva de baixa tensão) CE
•	 Versões especiais, Versões especiais, como outras dimensões, cor dos condutores ou 

capa diferentes do padrão, poderão ser produzidos de acordo com sua solicitação.

Material do condutor Fios de cobre nu
Classe do condutor De acordo com DIN VDE 0295 e IEC 60228 Classe 6
Isolação do condutor PVC
Identificação dos condutores De acordo com DIN VDE 0293, condutores pretos 

numerados a branco, com V/A acima de 2 condutores
Encordoamento Condutores torcidos em camadas
Blindagem Malha de fios de cobre estanhado, cobertura > 85%
Material da capa externa PVC
Cor da capa externa Cinza RAL 7001

Tensão nominal De acordo com IEC: 300/500 V; 
de acordo com UL: 600 V

Tensão de ensaio 4 kV
Resistência do condutor Até +20ºC - DIN VDE 0295 e IEC 60228, classe 5
Resistência da isolação A +20 ºC ≥ 20 MΩ x km
Intensidade máx. admissível De acordo com DIN VDE - Verificar tabelas técnicas
Raio mín. curvatura (Fixo)    4 x d
Raio mín. curvatura (Flexível) 7,5 x d < 10 m DT | 10 x d ≥ 10 m DT

  Velocidade   Auto suportado: máx. 5 m/s, deslizando: máx. 2,5 m/s
  Deslocamento transversal (DT)   Máx. 25 m
  Aceleração   Máx. 10 m/s²
  Número de ciclos de flexão   > 3 Mi. - 5 Mi.
Temperatura min./máx. (Fixo) -40 ºC / +90 ºC
Temperatura min./máx. (Flexível)   -5 ºC / +90 ºC
Resistência ao fogo Retardante à chama de  IEC 60332-1-2, FT1, VW-1
Aprovações UL/CSA - cURus 600V, 90ºC

espessura do Isolação de 1 kV

Part Number Dimensões
n x mm² (AWG)

Diâm. Externo
Ø - mm

Peso do Cobre
kg/km

Peso
kg/km

1504763 2 X 0,5 (AWG 21) 5,8 27,0 56,0
1504764 3 G 0,5 (AWG 21) 6,2 32,0 73,0
1504765 4 G 0,5 (AWG 21) 6,6 42,0 83,0
1504766 5 G 0,5 (AWG 21) 7,2 47,0 93,0
1504767 7 G 0,5 (AWG 21) 8,6 62,0 129,0
1504768 12 G 0,5 (AWG 21) 10,1 92,0 193,0
1504769 18 G 0,5 (AWG 21) 12,0 132,0 275,0
1504770 25 G 0,5 (AWG 21) 14,4 191,0 358,0
1504771 36 G 0,5 (AWG 21) 16,2 224,0 449,0

1504772 2 X 0,75 (AWG 19) 6,3 32,0 73,0
1504773 3 G 0,75 (AWG 19) 6,7 45,0 83,0
1504774 4 G 0,75 (AWG 19) 7,2 52,0 96,0
1504775 5 G 0,75 (AWG 19) 8,1 65,0 122,0
1504776 7 G 0,75 (AWG 19) 9,7 85,0 177,0
1504777 12 G 0,75 (AWG 19) 11,3 126,0 234,0
1504778 18 G 0,75 (AWG19) 13,9 181,0 336,0
1504779 25 G 0,75 (AWG19) 16,2 261,0 441,0
1504780 36 G 0,75 (AWG19) 18,4 315,0 592,0
1504781 42 G 0,75 (AWG19) 20 362,0 691,0

1504782 2 X 1 (AWG 18) 6,5 42,0 80,0
1504783 3 G 1 (AWG 18) 7,0 52,0 93,0
1504784 4 G 1 (AWG 18) 7,4 62,0 122,0
1504785 5 G 1 (AWG 18) 8,4 77,0 139,0
1504786 7 G 1 (AWG 18) 10,1 101,0 206,0
1504787 12 G 1 (AWG 18) 11,8 161,0 291,0
1504788 18 G 1 (AWG 18) 14,4 244,0 414,0
1504789 25 G 1 (AWG 18) 17,0 321,0 542,0

Part Number Dimensões
n x mm² (AWG)

Diâm. Externo
Ø - mm

Peso do Cobre
kg/km

Peso
kg/km

1504790 2 X 1,5 (AWG 16) 7,1 52,0 92,0
1504791 3 G 1,5 (AWG 16) 7,6 72,0 123,0
1504792 4 G 1,5 (AWG 16) 8,4 87,0 144,0
1504793 5 G 1,5 (AWG 16) 9,5 107,0 193,0
1504794 7 G 1,5 (AWG 16) 11,3 141,0 247,0
1504795 12 G 1,5 (AWG 16) 13,2 224,0 355,0
1504796 18 G 1,5 (AWG 16) 16,1 340,0 534,0
1504797 25 G 1,5 (AWG 16) 19,1 461,0 699,0
1504798 36 G 1,5 (AWG 16) 21,7 588,0 941,0
1504799 42 G 1,5 (AWG 16) 23,6 679,0 1.099,0

1504800 3 G 2,5 (AWG 14) 9,2 106,0 169,0
1504801 4 G 2,5 (AWG 14) 10,1 131,0 231,0
1504802 5 G 2,5 (AWG 14) 11,4 160,0 287,0
1504803 7 G 2,5 (AWG 14) 14,0 219,0 386,0
1504804 12 G 2,5 (AWG 14) 16,4 339,0 479,0
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